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TRANSLUCENT PRINTART (BASKILI)



TRANSLUCENT PRINTART (BASKILI)



TRANSLUCENT PRINTART (BASKILI)



TRANSLUCENT PRINTART (BASKILI)



TRANSLUCENT PRINTART (BASKILI)



TRANSLUCENT PRINTART (BASKILI)



FUAR - SERGİ - ETKİNLİK



LAKE



FİBEROPTİK
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F PROFİL ( TAVAN PROFİLİ ) USC-F22

Tavan veya profil strüktür altında kullanılan 
temel uygulama profilidir. F22 modeli kapatma 
çıtası ile birlikte uygulanarak birleşim detayı 
gizlenebilir.

H PROFİL ( DUVAR PROFİLİ ) USC-H22

Duvar veya profil strüktür üzerinde kullanılan 
temel uygulama profilidir. H22 modeli kapat-
ma çıtası ile birlikte uygulanarak birleşim 
detayı gizlenebilir.

W PROFİL ( SEPERATÖR ) USC-W22

Tavan veya profil strüktür altında kullanılan, 
birleştirme profilidir. W22 modeli kapatma 
çıtası ile birlikte uygulanarak birleşim detayı 
gizlenebilir.

V PROFİL ( AÇI PROFİLİ )

Form giydirme uygulamalarında keskin ke-
narlar elde edebilmek amacıyla kullanılan 135 
derece açıya sahip profildir.

PROFİLLER ve UYGULAMA



Teknik Özellikler
Ağırlık:	 	 		 	 0,18	-	0,25	kg/m²
Genişlik:		 	 	 	 Translucent	4,2m	(max)	/	Lake	3,2m	(max)
Uzunluk:	 	 	 	 150m	(max)
Nem	Dayanıklılığı:	 	 BS	EN	14716:2004	Standardında
	 	 	 	 	 Su	ve	nemden	etkilenmez.

Yanmazlık	Standardı:		 	 AB:	EN	13501-1:2005	Standardında
	 	 	 	 			 M1,	B1,	S2,	d0	ENG:	Class	“0”
	 	 	 	 	 Yangında	Alev	Almaz

Hijyenite:		 	 	 	 Non-Toksin,	Mantar	Taşımayan,	Yıkanabilir
	 	 	 	 	 Kadmiyum	ve	Kurşun	içermez

Kopma	ve	Uzama		 	 S=	1,72dN	E=%190	(Uzunlamasına)
Mukavemeti:	 	 	 S=	2,17dN	E=	%270	(Enine)

Yırtılma	mukavemeti:	 	 210kg/cm2	(Uzunlamasına),	251kg/cm2	(Enine)
Hammadde	 	 	 Ultra	esnek	PVC	bazlı	Copolimer

Işık	Değerleri	

Işık	Yansıtma
Translucent Lake	Beyaz Lake	Siyah

%38 %80 %78
	

Işık	Geçirme
Translucent Lake	Beyaz Lake	Siyah

%85 %8 %6

	 	 	 							 		
Akustik
Standart Gergi Tavan (Lake, Mat, Saten, Metalik, Translucent)

Frekans(Hz) 100 125 250 500 1kHz 2kHz 4kHz

Ses	Emme	Katsayısı 0,16 0,20 0,70 0,75 0,25 0,20 0,15
Akustik Gergi Tavan (300.000 mikro delik/m²) 

Frekans(Hz) 100 125 250 500 1kHz 2kHz 4kHz

Ses	Emme	Katsayısı 0,16 0,20 0,70 1,03 0,80 0,75 0,65



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ITEM YAPI DEKORASYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
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