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ENT 610, Akilli Sensor Kontrol
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ENT 610, standart hareket  sensori hareket
sensdrlerini, stand alone algiladiginda LED aydinlatma
didzeyinde akilli aydinlatma  sistemini %100 i1sik
kontrol sistemlerine seviyesinde yanmasini
donistirmek icin yerli saglamaktadir.
Uretilmis akill kontrol ENT 610, Bu ozelligi
serimizdendir. sayesinde hareket sensori
Hareket sensoriini direk kullanilan bolgelerin hareket
LED Aydinlatma sistemlerinin olmadigi zaman karanlik
giic katina baglamak LED ve  kalmasini saglamaktadir.
gtlic kati (SMPS) acisindan ENT 610, Manuel olarak
problem ¢ikaracagiicin ENT  hareket sensériniin hareket
610 kullanilmasini algilamadigi zamanki
6nermekteyiz. yanmasi istenen isik seviyesi
ENT 610, isik seviyesi %0 ile %100 arasi
ayarlanabilir akill aydinlatma ayarlanabilmektedir.
kontrol sistemidir. ENT 610, soft start 6zelligi
ENT 610, ayarlanabiliristk  sayesinde LED ve gli¢ katinin  :
seviyesi sayesinde hareket ~ (SMPS) émriinii korumaktadir. :
sensorii hareket algilamadigi  ENT 610, Tescilli Griiniimiz
zaman ayarlanan isik olup 2 YIL Uretim hatalarina
seviyesinde LED aydinlatma  karsi garantilidir.
sistemini calistirir ve hareket

ENT610 Ozellikleri :

. L LED Kontrol Cikisi: 1Kanal Ters Baglanti: Korumali

oWt o S o) Besleme: 7-24 V DC Anahtar ve Sensér Girisi:
Lo ENTSI0  New )] Cikis Giicii: 60 W 110v-230v AC & =,

Kontrol Tipi: AC Sensor/Buton  Garanti: 2Yil  { 2vil )
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